Перечень испытательных установок, 

 аттестуемых отделом метрологического обеспечения 

ЦТР ФГУ ВНИИПО МЧС России
	№

п/п
	Наименование установок
	НТД

	
	
	

	1
	Установка определения групп горючести строительных материалов (Шахтная печь)
	ГОСТ 30244-94 

	2
	Установка определения негорючих материалов (ОГНМ)
	ГОСТ 30244-94

	3
	Установка определения воспламеняемости строительных материалов (ВСМ)
	ГОСТ 30402-96

	4
	Установка определения показателя токсичности (ТПГ)
	ГОСТ 12.1.044-89 

	5
	Установка по определению коэффициента дымообразования твердых строительных материалов (Дым)
	ГОСТ 12.1.044-89

	6
	Установка экспериментального определения распространения пламени по покрытиям полов 
	ГОСТ Р 5102-97

	7
	Установка определения воспламеняемости тканей (ОВТ)
	ГОСТ Р 50810-95

	8
	Установка на испытание строительных конструкций на огнестойкость (Печи)
	ГОСТ 30247.0-94

	9
	Установка определения кислородного индекса (КИ)
	ГОСТ 12.1.044-89

	10
	Установка определения температурных показателей пожарной опасности твердых неметаллических веществ и материалов (ОТП)
	ГОСТ 12.1.044-89

	11
	Установка открытый тигель (ТВ – 1)
	ГОСТ 12.1.044-89

	12
	Установка закрытый тигель (ТВ – 2)
	ГОСТ 12.1.044-89

	13
	Установка (Дымовой канал)
	НПБ 65 – 97 

	14
	Установка (Щуп доступности)
	ГОСТ

14254 – 96 

	15
	Комбинированный приемник давления (КПД)
	ГОСТ 12.3.018 – 79

	16
	Установка для испытания вентиля баллона дыхательного аппарата на износ(УИ – 3000)
	НПБ 165 – 2001 

	17
	Установка определения температуры самовоспламенения жидкостей (СТС – 4)
	ГОСТ 12.1.044-89

	18
	Установка определения индекса распространения пламени (ИРП)
	ГОСТ 12.1.044-89

	19
	Установка определения групп трудногорючих материалов (ОТМ)
	ГОСТ 12.1.044-89

	20
	Установка определения огнезащитных свойств покрытий и пропиточных составов для древесины (КТ)
	ГОСТ 16363-76 ст. СЭВ

4686-84

	21
	Установка для испытания клапанов противопожарных вентиляционных систем на огнестойкость
	НПБ 241-97

	22
	Установка комплексная для испытания инженерного оборудования систем противопожарной защиты на огнестойкость и газопроницаемость
	НПБ 239-97

НПБ 239-98

	23
	Стол наклонный СН – 30 
	ГОСТ Р 50982 – 96 

	24
	Установка для определения (контроль) пожаробезопасности игрушек и материалов, применяемых для их изготовления
	ГОСТ 25779 – 90 

	25
	Установка (Оптическая скамья)
	НПБ 72 – 98 

	26
	Установка (печь) для испытаний на огнестойкость панелей, настилов, плит перекрытий, покрытий и подвесных потолков
	ГОСТ 30247.0 – 94 

	27
	Установка (печь) для испытаний на огнестойкость несущих колонн, стоек, опор, столбов, распорок и раскосов
	ГОСТ 30247.0 – 94 

	28
	Установка (печь) для теплофизических исследований и испытаний на огнестойкость малогабаритных фрагментов плоских конструкций и отдельных узлов их стыковых сопряжений и закреплений
	ГОСТ 30247.0 – 94 

	29
	Установка (печь) для теплофизических исследований и испытаний на огнестойкость малогабаритных образцов стержневых конструкций
	ГОСТ 30247.0 – 94 

	30
	Установка для испытаний одиночного кабеля, провода, шнура на нераспространение горения
	ГОСТ 12176 – 89 

	31
	Установка для определения кратности и устойчивости пены средней кратности (Пена)
	ГОСТ Р 50588 – 93 

	32
	Установка по определению устойчивости к воздействию открытого пламени материалов БОП
	ИСО 6941

НПБ 157 – 99*

	33
	Установка по определению водопроницаемости материалов
	НПБ 157 – 99*

	34
	Установка по определению  теплопроводности материалов и тканей (пакетов) для специальной защитной одежды пожарных
	НПБ 157 – 99*

	35
	Установка по определению устойчивости к истиранию материалов для СЗО ПТВ
	НПБ 161 – 97*

	36
	Прибор для определения жесткости и упругости искусственной кожи и пленочных материалов ПЖУ – 12 – 2м 
	НПБ 162 – 2002 

	37
	Установка по определению устойчивости материалов и тканей (пакетов) к воздействию теплового потока
	НПБ 157 – 99*

	38
	Установка (печь) для испытаний на огнестойкость легких ограждающих строительных конструкций и противопожарных дверей
	ГОСТ 30247.0 – 94 

	39
	Установка (печь) для испытаний на огнестойкость и распространение огня ненесущих конструкций
	ГОСТ 30247.0 – 94 

	40
	Комплект оборудования для испытаний пожарных наружных стационарных лестниц и ограждений крыш
	НПБ 245 – 2001 

	41
	Установка для определения воспламеняемости подушек и кресел
	Авиационные правила

	42
	Стенд для определения горючести авиационных материалов
	Авиационные правила

	43
	Установка для испытаний электрических кабелей и проводов, проложенных пучком, на нераспространение горения
	ГОСТ 12176 – 89 часть 3

	44
	Установка (печь) для испытаний на огнестойкость вертикальных ограждающих конструкций и их конструктивных элементов
	ГОСТ 30247.0 – 94 

	45
	Установка для определения воспламеняемости постельных принадлежностей
	НПБ 257 – 2002 

	46
	Установка для определения теплозащитной способности рабочей одежды под воздействием лучистой энергии
	НПБ 157 – 97 

	47
	Установка для определения воспламеняемости элементов мягкой мебели
	НПБ 257 – 2002 

	48 
	Установка по определению теплоты сгорания строительных материалов (Калориметрическая бомба)
	ИСО 1716: 2002

	49
	Установка по испытанию строительных материалов на возгораемость под воздействием малого пламени (Малая горелка)
	Методика испытаний

	50
	Установка для определения воспламеняемости напольных текстильных покрытий с использованием таблетки (Таблетка) 
	ГОСТ Р 52272 – 2004 

	51
	Установка для определения температурных пределов распространения пламени по паровоздушным смесям (ТП)
	ГОСТ 12.1.004 – 89 


	52
	Стенд испытательный «Тепловой канал»
	НПБ 85 – 2000 

	53
	Устройство для проверки неметаллических и изоляционных материалов на теплостойкость (устройство давления шариком)
	ГОСТ Р МЭК 335 – 1 – 94 

	54
	Установка (стенд) дефектное соединение (ДС)
	ГОСТ 27924 – 88 

	55
	Установка для испытаний электрических кабелей, проложенных в пучках
	ГОСТ 12176 – 89 

	56
	Установка (стенд) для испытаний материалов электромонтажной арматуры на стойкость к зажиганию нагретой (раскаленной) проволокой
	ГОСТ 27483 – 87 

	57
	Установка (Горелка Бунзена)
	ГОСТ 28779 – 90 

	58
	Установка для испытаний твердых электроизоляционных материалов горелкой с игольчатым пламенем
	ГОСТ 27484 – 87 

	59
	Испытательная камера для проверки теплового режима светильников и гирлянд электрических световых
	ГОСТ 17677 – 82 

	60
	Установка (стенд) для испытаний твердых электроизоляционных материалов на трекингостойкость 
	ГОСТ Р МЭК 335 – 1 – 94 

	61
	Огневая установка для определения устойчивости к воздействию открытого пламени составных частей дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (ДАВС)
	Методика

	62
	Установка для определения концентрационных пределов распространения пламени (Предел)
	ГОСТ 12.1.044 – 89 

	63
	Установка для испытаний на огнестойкость кабельных проходок и герметичных кабельных вводов
	ГОСТ 30247.0. – 94 

	64
	Установка для определения температурных пределов распространения пламени по паровоздушным смесям (ТП – 2П)
	ГОСТ 12.1.044 – 89 

	65
	Установка для испытаний твердых электроизоляционных материалов горелкой с игольчатым пламенем
	ГОСТ 27484 – 87 

	66
	Установка для испытаний устройств защитного отключения (УЗО)
	НПБ 243 – 97 

	67
	Установка для испытаний электроизоляционных материалов нагретой спиралью
	ГОСТ Р 50377 – 92 

	68
	Установка для испытаний на плохой контакт
	ГОСТ 27924 – 88 

	69
	Установка для испытаний материалов на сопротивление сгоранию
	ГОСТ 28779 – 80 

	70
	Стенд для испытаний бытовых отопительных электроприборов на пожарную опасность


	ГОСТ 16617 – 87 

	71
	Установка для испытаний твердых электроизоляционных материалов действием электрической дуги переменного тока напряжением 100 В, частотой 50 Гц
	ГОСТ 10345.1 – 78 

	72
	Стенд для пожарной опасности светильников
	ГОСТ 17677 – 82 

	73
	Установка для испытаний твердых электроизоляционных материалов электрической дугой с высоким значением тока
	UL – 746А

	74
	Стенд для испытаний электрических холодильников на нагрев
	ГОСТ Р МЭК 60335 – 2 – 24 – 98 

	75
	Стенд для испытаний электрических изделий в пожароопасных аварийных режимах
	ГОСТ Р МЭК 60335 – 2 – 24 – 98 

	76
	Стенд (Пена – Универсал)
	ГОСТ 50588 – 93 

	77
	Стенд (Смачивающая способность)
	ГОСТ 50588 – 93 

	78
	Стенд (Пена высокократная)
	ГОСТ 50588 – 93 

	79
	Стенд (Тушение – пена средняя (Стендовая методика))
	ГОСТ 50588 – 93 

	80
	Стенд (Пена – средняя)
	ГОСТ 50588 – 93 

	81
	Прибор для испытаний искусственных и синтетических кож при определении устойчивости к многократному изгибу и растяжению
	ГОСТ Р 8.568 – 97 

	82
	Стенд для измерения тока утечки
	ГОСТ Р 8.568 – 97 

	83
	Стенд для испытаний ручных пожарных извещателей с хрупким элементом на срабатывание (Стенд СИ – ИР2)
	ГОСТ Р 8.568 – 97 

	84
	Стенд для испытаний ручных пожарных извещателей с хрупким элементом на срабатывание (Стенд СИ – ИР1)
	ГОСТ Р 8.568 – 97 

	85
	Испытательный генератор электростатических разрядов ИГЭ 15.2
	ГОСТ 29191 – 91 

	86
	Испытательный генератор гармоник сетевого напряжения ИГГ 5.1
	ГОСТ Р 50009 – 92 

	87
	Стенд испытаний электромеханических замков
	Паспорт на стенд Дв 4.137.3. ПС

	88
	Стенд испытаний СИ – 01 – С 
	Паспорт на стенд Дв 4.137.3. ПС

	89
	Стенд испытаний отверстий сейфа для анкерных креплений СИ – 110 
	Паспорт на стенд Дв 4.137.3. ПС

	90
	Стенд испытаний замков на соответствие показателю стойкости динамическим нагрузкам на засов
	Паспорт на стенд Дв 4.137.3. ПС

	91
	Стенд испытаний замков на соответствие показателю стойкости взлому при приложении к механизму секретности крутящего момента
	Паспорт на стенд Дв 4.137.3. ПС

	92
	Установка теплового потока УТП – 8500 
	НПБ 178 – 99 

	93
	Установка искусственные легкие (И. л.)
	ГОСТ 12.4.186 – 97 

	94
	Устройство для определения смачивающей способности растворов пенообразователей (Воронки)
	ГОСТ 50588 – 93 

	95
	Установка (Труба МОКГС)
	НПБ 51 – 96 

	96
	Стенд для испытаний пожарных напорных рукавов на термостойкость (контактный прожиг) (стенд «Прожиг»)
	ГОСТ Р 8.568 – 97 

	97
	 Стенд для испытаний пожарных напорных рукавов на стойкость к абразивному износу (стенд АБРАЗИВ)
	ГОСТ Р 8.568 – 97 

	98
	Установку (стенд) для испытаний на нагрев электрических изделий (Испытательный угол)
	ГОСТ Р МЭК 335 – 1 – 94 

	99
	Установка для определения температуры самовоспламенения газов и жидкостей (СТС – 2П)
	ГОСТ 12.1.044 – 89 

	100
	Установка для испытаний светотехнических изделий в характерных пожарных режимах
	ГОСТ Р МЭК 598 – 1 – 96 

	101
	Установка для определения распространения пламени по струе аэрозоля (АЭРОЗОЛЬ)
	НПБ 256 - 99 

	102
	Испытательный генератор микросекундных импульсных помех ИГМ 4.1
	ГОСТ Р 50009 – 92 

	103
	Испытательный генератор наносекундных импульсных помех ИГН 4.1
	ГОСТ 29156 – 91 

	104
	Генератор динамических изменений напряжения питающей сети ИГД 8.1
	ГОСТ 50627 – 93 

	105
	Установка для оценки опасности конструкций диванов вагонов митрополитена
	ГОСТ Р 8.568 – 97 

	106
	Помещение для испытаний пожарных извещателей на воздействие тестовых очагов пожара
	ГОСТ 50898 – 96 

	107
	Установка (печь) для испытаний огнезащитных составов для стальных конструкций
	ГОСТ 30247.0 – 97 

	108
	Установка для испытаний судостроительных материалов на не горючесть
	Резолюция ИМО А 472

	109
	Установка для определения поверхностной воспламеняемости материалов, применяемых для обшивки переборок, обволоков и палуб
	ИМО А 653 (16)

	110
	Установка определения огнестойкости вертикально подвешенных тканевых изделий и пленок
	ИМО А 471 (Х11)


