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IV.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к системе высотного видеонаблюдения 
 1. НАЗНАЧЕНИЕ ЗАКАЗЫВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ
Система предназначена для осуществления высотного видеонаблюдения с использованием малообъемного привязного аэростата при обеспечении аварийно-спасательных работ в процессе ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.
 2. КОНСТРУКТИВНЫЕ И ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
СИСТЕМЕ
2.1. Общие требования
 Система представляет собой оптимизированную структуру технических средств, состоящую из четырёх автономных комплексов воздушного наблюдения, объединенных единой схемой управления, передачи, обработки и получения информации. Каждый автономный комплекс должен включать:
    - малообъемный привязной аэростат;
    - гиростабилизированную платформу с видеокамерой и тепловизором;
    - наземный пункт управления;
    - систему передачи видеоизображения;
    - систему для запуска и принудительного спуска аэростата;
    - средства обеспечения функционирования.
2.2. Технические требования по назначению
       Комплекс видеонаблюдения должен обеспечивать:

    - ведение визуальной разведки с помощью телевизионной камеры на участках местности в радиусе до 3-х километров, в том числе, панорамный и детальный обзор местности для определения ее инженерного состояния, обнаружения очагов возгорания и визуального контроля за ходом аварийно-спасательных работ в реальном масштабе времени;

    - эксплуатацию в дневных и ночных условиях;
    - развертывание системы как на открытой местности, так и условиях городской и промышленной застройки.
2.2.1. Привязной малообъемный аэростат
 Служит для подъема полезной нагрузки в воздух на высоту 300м. Крепится к базе с помощью тросов – основного и страховочного. В состав аэростата входит оболочка с платформой для крепления полезной нагрузки, подвесная система, состоящая из кабель-троса с проводом ШВП-2.
Параметры:
    - объем в рабочем состоянии                                                  45 - 50 куб. м;
    - длина                                                                                           9,5 - 10 м;

    - диаметр                                                                                       3,6 - 4 м;
    - масса полезной нагрузки                                                          6 кг;

    - высота подъема                                                                          300 м;

    - вес оболочки                                                                               15 кг;

    - газ                                                                                                 гелий В;
    - размеры в упакованном виде                                                    1х0,5х0,5;
    - баллоны для гелия                                                                      9 шт. по 40 л;

    - максимальная скорость ветра                                                    12м/с.

     Оболочка аэростата двухкамерная с надувными стабилизаторами. Система принудительной посадки – электрическая лебедка с тросоукладчиком. Крепление аэростата к базе на земле осуществляется при помощи синтетического троса.
Полезная нагрузка должна быть выполнена в виде съёмного контейнера и состоять из:
    - стабилизированной платформы;

    - телевизионной камеры;

    - тепловизора;

    - телевизионного (ИК) передатчика ;

    - радиомодема.

2.2.2. Цветная цифровая видеокамера
Параметры:
    - режим камеры                                                                           день/ночь;

    - оптика:                                                                    12х - оптическое увеличение

     - стабилизация                                                          двухосная гиростабилизация;

    - управление                            трехосевое управление с переменной скоростью;

    - угол поворота:   азимут                                                                 3600
                                   угол места                                                     +9 до -1050
    - стандартный выходной сигнал                                                    PAL;

    - размеры:                                                                                         360х360х340 мм;

    - управление                                                                                     по радиоканалу;
    - максимальная дальность управления и передачи видеоизображения до     5 км;

    - температурный режим                                                             от -30 до +50 град;

    - питание                                           бензогенератор с блоком питания 12 и 24В;
2.2.3. Тепловизор
Параметры тепловизора:
    - формат матрицы элементов                                                       320х240;

    - угол поля зрения                                                                            12х9 град;

    - МРТ                                                                                                 0,050С;

    - спектральный диапазон                                                                 7-14 мкм;

    - дальность обнаружения                                                                 3000 м;

    - время непрерывной работы                                                           до 7 ч;

    - защита корпуса                                                                               IP67.
2.2.4. Наземный пункт управления
Параметры управления НПУ:

    - среда передачи                                                                        радиоканал до 5 км;
    - управление по:                                                                                углу места;
                                                                                                                азимуту

                                                                                            по уровню увеличения;
    - скорость управления:                                                                 регулируемая;
    - питание                           аккумуляторы постоянный ток 12 В, генератор 220В;
     В состав наземного пункта управления входят: 

    - пульт управления;

    - многофункциональный монитор для просмотра изображения с видеокамер;

    - телевизионный приёмник с антенной системой;

    - радиомодем;

    - цифровой видеодекордер.
    Органы управления НПУ должны обеспечивать формирование и выдачу последовательных команд в каналы управления для обеспечения работы полезной нагрузки системы видеонаблюдения, а также прием, обработку и выборочное отображение видеоинформации от видеокамеры и тепловизора .

2.2.5. База комплекса высотного видеонаблюдения
База аэростата (контейнер для хранения и транспортировки) служит для крепления аэростата к земле. Вес контейрера достаточен, чтобы удержать аэростат. К базе крепится основной трос, служащий для подъема и спуска аэростата. Подъем и спуск осуществляется с помощью электрической лебедки. В состав базы также входят: бензогенератор на 220В, система заполнения аэростата газом.
3. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Требования по живучести и стойкости к внешним воздействиям
Компоненты системы видеонаблюдения и применяемые для её изготовления материалы должны допускать обработку:

а) водой;
б) воздушным  потоком (струей сжатого воздуха);

в) механическим воздействием (щеткой).

Система видеонаблюдения должна сохранять работоспособность в условиях:

- пониженной температуры окружающей среды до минус (30±3) °С;

- в условиях воздействия повышенной относительной влажности окружающей среды до 98% при 35°С; 
- пониженное атмосферное давление 600 мм. рт. ст.;

- туман, атмосферные осадки в виде дождя и снега, обледенение, гроза допускаются;
- аппаратура наземной пункта управления должна обеспечивать работоспособность после воздействия осадков интенсивностью 10 мм/час.

3.2.Требования по радиоэлектронной защите
- должна обеспечиваться внутренняя ЭМС составных частей НПУ во всех условиях применения;

- должна обеспечиваться внешняя ЭМС НПУ с радиосредствами, работающими в прилежащих полосах частот;

- уровень радиопомех, создаваемых аппаратурой НПУ, не должен превышать следующих значений в диапазоне частот (0,01-7,5) ГГц:
     - 40dBc для гармонических составляющих;

     - 60dBc для прочих;
- комплекс должен устойчиво работать при воздействии на него индустриальных радиопомех не превышающих 150 мВ в диапазоне частот от 0,15 до 30 МГц.
3.3. Требования по надежности
      Система видеонаблюдения должна иметь следующие показатели надежности:
      - назначенный ресурс НПУ не менее 1000 часов;
      - средний ресурс НПУ до списания системы должен быть  не менее 10 лет при проведении соответствующих регламентных работ;
- среднее время обнаружения и ликвидации отказа силами личного состава не должно превышать 0,5 часа.

       Исполнитель должен гарантировать исправную работу оборудования в течение 12 месяцев или в течение 200 часов наработки со дня ввода в эксплуатацию в зависимости, что наступит первым. 
     3.4. Требования по эргономике и технической эстетике
      Пространственная компоновка элементов системы управления (исполнительных органов, органов управления, средств отображения информации) должна обеспечивать удобство пользования ими персоналом в любое время суток.
3.5. Требования по эксплуатации, удобству технического обслуживания, ремонта и хранения
Система видеонаблюдения должна быть приспособлена для удобного технического обслуживания, ремонта и хранения силами обслуживающего персонала, эксплуатирующего подразделения в соответствии с кратким руководством по использованию и эксплуатации данной системы. 
Конструкция системы должна обеспечивать доступность и легкосъемность составных частей для технического обслуживания и ремонта.
Для обеспечения технологических операций при практическом применении системы в комплект оборудования должны входить необходимые вспомогательные средства (переходники, кабели, клеммы, зарядные устройства, приспособления, инструменты и т.п.) предусмотренные руководством по эксплуатации. 
Комплекс должен иметь одиночный комплект ЗИП, обеспечивающий эксплуатацию изделия путем:

- проведения регламентного технического обслуживания;
- устранения отказов и повреждений силами обслуживающего персонала и ремонтных служб на месте эксплуатации изделия.
     Техническое обслуживание должно включать в себя:

- контрольный осмотр перед началом эксплуатации, во время эксплуатации и по  ее окончании, трудоемкость которого должна быть не более 0,5 человеко-часа;
- периодическое техническое обслуживание по техническому состоянию и в соответствии с регламентом проведения плановых работ.
В комплект должны входить: ремонтный набор, транспортная упаковка для каждого комплектующего, бензогенератор 220В, баллоны для гелия 9 шт.
Время подготовки НПУ к работе не должно превышать 5 минут.

Срок хранения аппаратуры должен составлять не менее 5 лет при соблюдении правил хранения и выполнения плановых регламентных работ.

3.6. Требования по транспортабельности
Компоненты системы видеонаблюдения должны иметь возможность транспортирования автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным видами транспорта.

Транспортирование по железным дорогам, автомобильным, водным и воздушным транспортом должно осуществляться в соответствии с правилами, действующими на каждом из указанных видов транспорта для перевозки продукции промышленного назначения. 
Весь комплект технических средств системы высотного видеонаблюдения должен располагаться в контейнере на автомобильном прицепе типа «Тонар», который выполняет функции транспортного средства для всей системы при передислокации и базы при подъеме аэростата. 
3.7. Требования по безопасности
В системе должна быть предусмотрена защита исполнительных механизмов и узлов от перегрузок.

Конструкция элементов системы видеонаблюдения должна обеспечивать безопасность личного состава при эксплуатации, обслуживании и ремонте.
Агрегаты оболочки и наземного комплекса должны быть снабжены:

   - обозначениями и табличками эксплуатационных ограничений;

   - пояснительными табличками по выполнению отдельных технологических операций.
3.8. Требования по технологичности
Технология изготовления системы высотного видеонаблюдения должна обеспечивать возможность мелкосерийного производства комплекса и его модернизации, а также структурного наращивания элементной базы системы.
3.9. Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям межотраслевого применения
В конструкции системы высотного видеонаблюдения допускается применение комплектующих изделий импортного производства, не имеющих ограничений по ввозу и продаже на территории РФ.

Копмлектующие изделия должны соответствовать условиям эксплуатации, приведенным в настоящих ТТ.

При необходимости Поставщиком должны быть предусмотрены соответствующие конструктивно-технические меры, обеспечивающие применение данных изделий в составе комплекса.

3.10. Требования к консервации, упаковке и маркировке
Элементы комплекса должны храниться и транспортироваться в штатных контейнерах и мягких чехлах.
НПУ должна быть выполнена в виде переносных модулей на базе защищенного кейса «PELI».

Маркировка аппаратуры должна выполняться на доступных для обзора частях и сохраняться в течение  всего срока службы изделия.

Упаковка агрегатов – в соответствии с требованиями ГОСТ 23170 по рабочим чертежам и техническим условиям конкретного типа.

Консервация агрегатов – по ГОСТ 9.014. Срок защиты не менее 18 мес. 

3.11. Требования по защите охраняемых сведений
Поставляемое изделие и документация не должны содержать сведений, составляющих государственную тайну.
Поставщик несет полную ответственность в отношении соблюдения коммерческой тайны третьих лиц.

Номенклатура поставляемых изделий, условия и сроки поставки продукции определяются Договором и ведомостью поставки.

Заместитель начальника НИЦ НТ и Р -                                                  В.Л. Здор

начальник отдела 4.1

подполковник внутренней службы
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