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IV. Техническое задание

на поставку оборудования для Центра моделирования чрезвычайных ситуаций на критически важных объектах (Ситуационный центр)  

ФГУ ВНИИПО МЧС России
Балашиха 2007

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Поставка оборудования для Центра моделирования чрезвычайных ситуаций на критически важных объектах (Ситуационный центр)  ФГУ ВНИИПО МЧС России (далее – Продукция).

1.2 Заказчик - Федеральное государственное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – ФГУ ВНИИПО МЧС России).

Юридический / почтовый адрес: мкр. ВНИИПО, д.12, г. Балашиха, Московской обл., 143903.
Исполнитель – определяется на конкурсной основе.

1.3 Основание для проведения работ – приказ МЧС России от 31.03.2006 №195 «Об утверждении Программы развития системы связи МЧС России на период до 2009 года».

1.4. Сроки начала и окончания работ:

начало работ - не позднее 30 (тридцати) календарных дней после подписания Контракта;

окончание работ - не позднее 150 (сто пятьдесят) календарных дней после подписания Контракта.

1.5. Место доставки оборудования – мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская обл. 

Поставщик должен обеспечить доставку оборудования на подготовленные площадки Заказчика, его установку, монтаж и наладку.

1.6. Начальная цена контракта –2 500 000,00 рублей.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ПОСТАВКИ

2.1 Назначение поставляемого оборудования.

Модернизация средств вычислительной и оргтехники для разработки и сопровождения автоматизированных информационно-справочных систем (АИСС) и баз данных (БД) по критически важным для национальной безопасности объектам (КВО), проведение исследований и моделирования процессов, возникающих при различных сценариях развития пожаров на КВО, а также обеспечение функционирования Центра моделирования чрезвычайных ситуаций на КВО (Ситуационный Центр ВНИИПО).

2.2 Цель поставки.

Целью поставки оборудования является повышение качества функционирования Ситуационного центра.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

- Разработка и сопровождение автоматизированных информационно-справочных систем (АИСС), банков и баз данных (ББД) по критически важным для национальной безопасности объектам (КВО);
- Проведение исследований и моделирования процессов, возникающих при различных сценариях развития пожаров на КВО;
· Моделирование оперативной обстановки с пожарами на КВО;
· Моделирование процессов движения людей при эвакуации в случае ЧС (пожара) на КВО;
- Выполнение работ по закрытой тематике НИОКР, связанных с ведением федеральных банков (баз) данных и Информационного фонда документов МЧС в области защиты КВО;
-
Подготовка графических материалов по закрытой тематике НИОКР;
-
Разработка программного обеспечения систем управления в области
обеспечения пожарной безопасности и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на КВО;
- Обеспечение функционирования СЦ ВНИИПО
4. СПЕЦИФИКАЦИЯ  ПОСТАВЛЯЕМОГО  ОБОРУДОВАНИЯ
4.1. Требуется поставить:

	№

пп
	Продукция
	Ед. изм
	Кол-во
	Примечание

	1
	Сервер (размещение в стойке)
2U корпус, 1×5,25", 3×3,5" Slots, 32-bit 3xPCL Riser Card, 300W ATX P/S, 450 mm. depth/MB  (LGA775, i945G FSB800, 2ch DDR&DDR2, SATA,PCL-E, Audio, GBL, VGA, ATX)/ Pentium-4 650BX80547PG3400F3,4/800/2M Box LGA 775/DDR-II 512Mb (PC2-5300) – 2шт., /HDD 200Gb (Serial ATA/150, 7200 rpm, 8Mb buffer), DVD-ROM , салазки телескопические для корпусов, клавиатура, мышь, Win 2003 server 
	к-т
	1
	

	2
	Рабочие станции  (размещение в стойке)
2U корпус, 1×5,25", 3×3,5" Slots, 32-bit 3xPCL Riser Card, 300W ATX P/S, 450 mm. depth/MB  (LGA775, i945G FSB800, 2ch DDR&DDR2, SATA,PCL-E, Audio, GBL, VGA, ATX)/ Pentium-4 650BX80547PG3400F3,4/800/2M Box LGA 775/DDR-II 512Mb (PC2-5300) – 2шт., /HDD 200Gb (Serial ATA/150, 7200 rpm, 8Mb buffer), DVD-ROM , салазки телескопические для корпусов, клавиатура, мышь, Win XP, Office 2003.
	к-т
	3
	

	3
	EPSON Expression 10000XL {USB2.0, Firewire, A3+, CCD, 2400x4800 dpi, 3.8D, 48 bit, слайд-мод. опция}
	к-т
	1
	

	4
	Источник бесперебойного питания с доп. батарейным блоком в составе:
- Smart-UPS 3000 RM 3U XL (SU3000RMLI3U);
- Battery pack Rack Mount 3U for SU2200RMXLI3U, SU3000RMXLI3U,   SU5000RMLI5U.
	к-т
	1
	

	5
	DVD-плеер (Воспроизведение DVD видео, DVD+R, +RW,-R, -RW, RAM, cd,CD-R,-RW, MP3,VCD, SVCD, Picture CD, MPEG4, поддержка DivX, дистанционное управление
	к-т
	1
	

	6
	Плазменная панель 50" с настенным креплением, колонками и тюнером Panasonic
	к-т
	1
	

	7
	Шкаф 19" напольный,21U, 800×1000, стекло-пластиковая дверь с замком, в комплекте с направляющими, патч-панелями, заземлением и блоком вентиляторов (кабель «витая пара», внутр.UTP, кат.5+/сат5е/100 MHz, RJ45
	к-т
	1
	

	8
	Монитор LCD 19"  {1280x1024, 300, 700:1, 4GTG, 160h/160, DVI}
	к-т
	4
	

	9
	KVM удлинитель
	к-т
	4
	

	10
	Коммутатор ЛВС 16 портов
	к-т
	1
	

	11
	ГШ-2500 (рабочий диапазон 0,1-2000 МГц)
	к-т
	2
	

	12
	сетевой фильтр
	к-т
	1
	

	13
	ПАК в составе:

- системный блок Pentium 4 3.8/i915G/2х512 Mb/HDD200Gb/1,44/PCX7300GT256Mb;CD/DVD+R/7.1,  USB; LAN 10\100;

- монитор LCD 17";

- клавиатура + мышь; 

- предустановленное лицензионное ПО: MS WinXP SP2, MS Office XP;

- предустановленное специальное ПО
	к-т
	5
	

	14
	АРМ в составе:

- системный блок Pentium 4 3.0/i915G/2х512 Mb/160Gb/1,44/PCX 7300GT 256Mb;CD/DVD+R/7.1,  USB; LAN 10\100;

- монитор LCD 17";

- клавиатура + мышь; 

- предустановленное лицензионное ПО: MS WinXP SP2, MS Office XP
	к-т
	4
	

	15
	Принтер лазерный  {A3, 600dpi, 40ppm, 128Mb, 3trays 2*500+100, LPT/LAN/2*EIO, Duplex}
	к-т
	1
	

	16
	Принтер лазерный  {A4, 600dpi, 40ppm, 128Mb, 3trays 2*500+100, LPT/LAN/2*EIO, Duplex}
	к-т
	3
	

	17
	Многофункциональное устройство (принтер /сканер/ксерокс) типа Workcentre PE114e или эквивалент
	к-т
	3
	


Все оборудование должно соответствовать приведенным спецификациям.

4.2. Электропитание поставляемого оборудования должно обеспечиваться от однофазной сети переменного тока:

напряжение 220±20 вольт;

частота 50±1 герц.

4.3. Поставляемое оборудование должно эксплуатироваться в следующих климатических условиях:

температурный диапазон - +10 - +35° С;

относительная влажность - до 80% при температуре +25° С. 

4.4. Режим эксплуатации оборудования – непрерывно.

4.5. Поставляемое оборудование должно быть пригодно для ремонта силами квалифицированного персонала. Ремонт должен осуществляться путем замены неисправных блоков с последующим их ремонтом.

4.6. Оборудование должно иметь русифицированный интерфейс управления.

4.7. Оборудование должно иметь сертификат соответствия ГОСТ-Р и гигиенический сертификат.

4.8. Каждая единица оборудования должна сопровождаться документацией на русском языке, позволяющей обеспечить каждодневную работу пользователя. 
4.9. Уровень шума вентилятора системы охлаждения процессора должен быть не более 20дБ.

4.10. Функционально однотипные блоки, узлы и устройства должны быть конструктивно взаимозаменяемы.

4.11. Оборудование должно соответствовать требованиям: 

по электромагнитной совместимости: ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97), 51318.24-99 (СИСПР 24-97), ГОСТ Р 50628-2000;

по устойчивости к электромагнитным помехам: ГОСТ Р 50628-93, ГОСТ Р 51317.4.2-99, 51317.4.4-99, 51317.4.5-99, 51317.4.6-99, 51317.4.11-99;

по устойчивости к индустриальным радиопомехам: ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97);

по надежности и виброустойчивости: ГОСТ 21552.84, ГОСТ 27.301-95, ГОСТ 27.310-95, ГОСТ 27.402-95, ГОСТ 21623-76.

4.12. Поставляемое оборудование должно нормально функционировать в условиях совместной эксплуатации с другим оборудованием МЧС России.

4.13. Установка оборудования (по требованию Заказчика) должна производиться сертифицированными инженерами авторизованных сервисных центров  фирм-производителей. 

4.14. Оборудование устанавливаемое в категорированных помещениях (спецификация пп.1-12) и предназначенное для обработки конфиденциальной информации должно пройти комплекс специальных мероприятий и иметь предписания на эксплуатацию.

4.15. Специальное ПО должно обеспечивать автоматизированный расчет состава сил и средств подразделений пожарной охраны и оценки вариантов развития событий при ликвидации техногенных ЧС (пожаров) на КВО хранения, транспортировки и переработки ЛВЖ и ГЖ:

- в резервуарах типа РВС;

- на сливоналивных ж/д эстакадах;

- в группе резервуаров;

- проливов в обваловании;

- на технологических насосных установках.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Приемка поставляемого оборудования производится комиссией Заказчика в присутствии Исполнителя.

5.2. По итогам работы комиссии составляются акты  о приемке-передаче объекта основных средств и о пуско-наладочных работах.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНАЦИИ

6.1. Документация, подлежащая поставке должна содержать:

эксплуатационную документацию на русском языке, на каждый комплект  оборудования;

документацию по настройке и инсталляции программного обеспечения и специального программного обеспечения.

7. Требования к объему, срокам поставки

7.1. Обновление программного обеспечения по мере выпуска его производителем, но не позднее 30 дней с момента появления новых версий у официального партнера компании-производителя оборудования.

7.2. 
Программное обеспечение должно быть инсталлировано и настроено  в течение трех рабочих недель после поставки.

7.3. Передача лицензий на программное обеспечение должна быть произведена в течение трех рабочих недель после поставки оборудования.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

· бесплатное гарантийное обслуживание в течение 1 года;

· техническое сопровождение в течение 2 лет, включая обновление программного обеспечения.

9. Обучение персонала

9.1. Обучение четырех представителей Заказчика производится Исполнителем бесплатно.

Заместитель начальника СЦ-

начальник отдела ПИО СЦ


А.В. Варламкин

