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_________________ Н.П. Копылов
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IV. Техническое задание

на поставку вычислительной и оргтехники для разработки АИСС и обеспечения выставочной деятельности ФГУ ВНИИПО МЧС России
Москва 2007
1. Общие сведения
1.1 Поставка вычислительной и оргтехники для разработки автоматизированных информационно-справочных систем и обеспечения выставочной деятельности ФГУ ВНИИПО МЧС России (далее – Продукция).
1.2 Заказчик – Федеральное государственное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – ФГУ ВНИИПО МЧС России).

Юридический / почтовый адрес: мкр. ВНИИПО, д.12, г. Балашиха, Московской обл., 143903.
Исполнитель – определяется на конкурсной основе.

1.3 Основание для проведения работ – приказ МЧС России от 31.03.2006 №195 «Об утверждении Программы развития системы связи МЧС России на период до 2009 года».
1.4 Сроки начала и окончания работ:

начало работ - не позднее 30 (тридцати) календарных дней после подписания Контракта;

окончание работ - не позднее 90 (девяносто) календарных дней после подписания Контракта.

1.5 Место доставки оборудования – мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская обл. 

Поставщик должен обеспечить доставку оборудования на подготовленные площадки Заказчика, его установку, монтаж и наладку;

1.6. Начальная цена контракта –1 300 000,00 рублей.

2. Назначение и цели поставки
2.1 Назначение поставляемого оборудования.

Разработка автоматизированных информационно-справочных систем (АИСС) и обеспечение выставочной деятельности ФГУ ВНИИПО МЧС России.

2.2 Цель поставки.

Целью поставки оборудования является повышение качества функционирования ФГУ ВНИИПО МЧС России.

3. Основные функции и задачи
- Разработка и сопровождение автоматизированных информационно-справочных систем (АИСС), банков и баз данных (ББД) по критически важным для национальной безопасности объектам (КВО);
- Проведение исследований и моделирования процессов, возникающих при различных сценариях развития пожаров;
· Моделирование оперативной обстановки с пожарами на КВО;
· Моделирование процессов движения людей при эвакуации в случае ЧС (пожара);
- Выполнение работ по тематике НИОКР, связанных с ведением федеральных банков (баз) данных и Информационного фонда документов МЧС в области противопожарной защиты;
-
Подготовка графических материалов по тематике НИОКР;
-
Разработка программного обеспечения систем управления в области обеспечения пожарной безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на КВО;

- Обеспечение функционирования СЦ ВНИИПО
6. Требования к поставляемому оборудованию
Требуется поставить:
	№п/п
	Приборы (материалы)
	Количество

(шт.)
	Примечание

	1.
	АРМ в составе: системный блок Pentium 4 3.0/i915G/2х512 Mb/160Gb/1,44/PCX 7300GT 256Mb/DVD+-RW/7.1, LAN 10\100, клавиатура, мышь, предустановленное лицензионное ПО: MS WinXP SP2, MS Office XP
	6 к-т
	

	2.
	АРМ в составе: системный блок Pentium D 2.8/i945PE/2х512 Mb/160Gb/C-Read/256MB GF 7600GS/DVD+-RW/7.1 , LAN 10\100, клавиатура, мышь, предустановленное лицензионное ПО: MS WinXP SP2, MS Office XP
	2 к-т
	

	3.
	АРМ в составе: системный блок  процессор CPU OEM AMD S939 ATHLON 64 3000+; ESC S939 NFORSE4-A939; DDR MTEC1 GB (PC-3200); HDD 120.0 GB; SVGA PCI-EX 256MB GF PCX6800 XT; MT 350W; CD-RW/DVD-ROM , LAN 10\100, клавиатура, мышь, предустановленное лицензионное ПО: MS WinXP SP2, MS Office XP
	5 к-т
	

	4.
	Ноутбук ASER 9804 или эквивалент, предустановленное лицензионное ПО: MS WinXP SP2, MS Office XP
	3 к-т
	

	5
	Многофункциональное устройство (принтер /сканер/ксерокс) типа Workcentre PE114e или эквивлент
	5 к-т
	

	6.
	Монитор типа BenQ 17" FP71G+ silver-black, 300 cd/m2, 500:1, 8 ms (или эквивалент)
	16 шт
	

	7.
	Принтер лазерный типа HP LaserJet  1022 18стр/мин, 600*600, 8Мб, USB (Q5912A)  или эквивалент. 
	2 к-т
	

	9.
	Флеш-накопитель USB Drive (2 Гб)
	10 шт
	

	10.
	Телефон Panasonic DECT KX-TCD 215
	2 к-т
	

	11.
	Выставочный стенд в составе:
	1 комп.
	

	11.1
	Ноутбук типа ASER 9804 или эквивалент предустановленное лицензионное ПО: MS WinXP SP2, MS Office XP
	1 к-т
	

	11.2
	АРМ в составе :

системный блок типа НР DС 7600 или эквивалент;

монитор LSD 19’’; клавиатура; мышь; предустановленное лицензионное ПО: MS WinXP SP2, MS Office XP.
	1 к-т
	

	11.3
	Сканер типа НР 4370 или эквивалент.
	1 к-т
	

	11.4
	Устройство воспроизведения DVD типа ВВК 9916 или эквивалент
	1 к-т
	

	11.5
	DVD привод типа NEK 4571 (внешний) RTL или эквивалент
	1 к-т
	

	11.6
	DVD-Reсorder типа Plextor RTL или эквивалент
	1 к-т
	

	
	Внешний жесткий диск с кейсом Sarotech Cutieex (400 Гб)
	1 к-т
	

	11.7
	Внешний жесткий диск с кейсом Sarotech Cutieex (150 Гб)
	1 к-т
	

	11.8
	Цифровая видеокамера типа SONY HDR-HC1E или эквивалент
	1 к-т
	

	11.9
	Цифровая фотокамера типа Canon E0S 400D или эквивалент
	1 к-т
	

	11.10
	Цифровая фотокамера типа Canon 850 (с двумя флеш-картами SD (компания Pretec) по 8Гб) или эквивалент
	1 к-т
	

	11.11
	HDD-плеер типа Creative zen vision:m или эквивалент
	1 к-т
	

	11.12
	Фотопринтер цветной типа HP Photosmart D7360 или эквивлент
	1 к-т
	

	11.13
	Плазменная панель 50” с аудиосистемой и передвижной крепежной стойкой
	1 к-т
	

	11.14
	 Флеш-накопитель USB Drive (2 Гб)
	3 шт
	

	11.15
	ЛВС стенда в составе:
	1 к-т
	

	11.15.1
	коммутатор типа Cisco 2950x8 port
	1 к-т
	

	11.15.2
	сетевой фильтр-удлинитель типа Pilot 10 м.
	1 шт
	

	11.15.3
	Патч-корд RG45 5м.
	4 шт
	


Все оборудование должно соответствовать приведенным спецификациям.

6.2. Электропитание поставляемого оборудования должно обеспечиваться от однофазной сети переменного тока напряжением 220±20 вольт частотой 50±1 герц.

6.3. Поставляемое оборудование должно эксплуатироваться в следующих климатических условиях:

температурный диапазон - +10 - +35° С;

относительная влажность - до 80% при температуре +25° С. 

6.4. Режим эксплуатации оборудования – непрерывно.

6.5. Поставляемое оборудование должно быть пригодно для ремонта силами квалифицированного персонала. Ремонт должен осуществляться путем замены неисправных блоков с последующим их ремонтом.

6.6. Оборудование должно иметь русифицированный интерфейс управления.

6.7. Оборудование должно иметь сертификат соответствия ГОСТ-Р и гигиенический сертификат.

6.8. Каждая единица оборудования должна сопровождаться документацией на русском языке, позволяющей обеспечить каждодневную работу пользователя. 
6.9. Уровень шума вентилятора системы охлаждения процессора должен быть не более 20дБ.

6.10. Функционально однотипные блоки, узлы и устройства должны быть конструктивно взаимозаменяемы.

6.11. Оборудование должно соответствовать требованиям: 

по электромагнитной совместимости: ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97), 51318.24-99 (СИСПР 24-97), ГОСТ Р 50628-2000;

по устойчивости к электромагнитным помехам: ГОСТ Р 50628-93, ГОСТ Р 51317.4.2-99, 51317.4.4-99, 51317.4.5-99, 51317.4.6-99, 51317.4.11-99;

по устойчивости к индустриальным радиопомехам: ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97);

по надежности и виброустойчивости: ГОСТ 21552.84, ГОСТ 27.301-95, ГОСТ 27.310-95, ГОСТ 27.402-95, ГОСТ 21623-76.

6.12. Поставляемое оборудование должно нормально функционировать в условиях совместной эксплуатации с другим оборудованием МЧС России.

6.16. Установка оборудования (по требованию Заказчика) должна производиться сертифицированными инженерами авторизованных сервисных центров  фирм-производителей. 
7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1. Приемка поставляемого оборудования производится комиссией Заказчика в присутствии Исполнителя.

7.2. По итогам работы комиссии составляются акты  о приемке-передаче объекта основных средств и о пуско-наладочных работах.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНАЦИИ

8.1. Документация, подлежащая поставке должна содержать:

- эксплуатационную документацию на русском языке, на каждый комплект  оборудования;

- документацию по настройке и инсталляции программного обеспечения;
- схемы коммутации и подключения оборудования стенда.
9. Требования к объему, срокам поставки

9.1. Обновление программного обеспечения по мере выпуска его производителем, но не позднее 30 дней с момента появления новых версий у официального партнера компании-производителя оборудования.

9.2. 
Программное обеспечение должно быть инсталлировано и настроено  в течение трех рабочих недель после поставки.

9.3. Передача лицензий на программное обеспечение должна быть произведена в течение трех рабочих недель после поставки оборудования.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

· бесплатное гарантийное обслуживание в течение 1 года;

· техническое сопровождение в течение 2 лет, включая обновление программного обеспечения.
Заместитель начальника СЦ – 

начальник отдела ПИО СЦ


А.В. Варламкин

Заместитель начальника НИЦ УИТ ПСС – 

начальник отдела 1.3


А.А. Порошин

Начальник отдела ОТО НИОКР


В.Г. Жарков
