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IV.  ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (продолжение)
 на проведение работ по поставке систем для модернизации 

наземных роботизированных комплексов
Лот № 3.
Поставка систем видеонаблюдения в составе 
защищенных видеокамер и тепловизора
1. НАЗНАЧЕНИЕ  ИЗДЕЛИЯ
Система видеонаблюдения в составе защищенных видеокамер и тепловизора поставляется для модернизации противопожарных робототехнических комплексов среднего и тяжелого класса типа «Ель-4» и «Ель-10», предназначенных для ликвидации техногенных аварий и пожаров, сопряженных с рисками гибели и травматизма личного состава, проведения разведки в очагах возникновения пожаров и доставки в очаг пожара огнетушащих средств. 
2. КОНСТРУКТИВНЫЕ И ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
2.1. Система видеонаблюдения в составе защищенных видеокамер и тепловизора должна обеспечивать:

- ведение визуальной  разведки  на участках местности  с помощью телевизионной системы в том числе в ночное время и в условиях задымления;

- обнаружение предметов  размерами  от 0,1 м до 3 м на дистанциях от 1 м до 50 м и экспертное распознавание их на расстоянии до 10 м от робота;  
- обнаружение очагов возгорания с использованием инфракрасной системы видеонаблюдения (тепловизора).
2.1.1. Состав системы видеонаблюдения.
2.1.1.1. Обзорная, защищенная от механических повреждений телевизионная установка  -  1 шт, состоящая из:

-  двухстепенного механизма наведения;

-  цветной телевизионной камеры с трансфокатором и автофокусировкой, размещенной в гермокожухе с системой очистки стекла;

-  тепловизора.

2.1.1.2. Обзорная, защищенная от механических повреждений телевизионная установка – 1 шт, состоящая из:

-  двухстепенного механизма наведения;

- цветной телевизионной камеры, размещенной в гермокожухе с системой очистки стекла;

- поисковой фары.

2.1.1.3. Цветная телевизионная камера в защитном гермокожухе с ситемой очистки стекла – 5 шт.

2.1.2. Технические требования по назначению.

2.1.2.1. Разрешающая способность телекамер, не менее, твл …….... 470.

2.1.2.2. Чувствительность телекамер, не более, лк……………………0,1.
2.1.2.3. Выходной сигнал телекамер  и тепловизора  ……. …………PAL.

2.1.2.4. Трансфокатор обзорной телекамеры оптический, не менее чем  12-и кратный.
2.1.2.5. Диапазон изменения азимутального угла механизма наведения ±200°.

2.1.2.6. Диапазон изменения угла наклона механизма наведения ±60°.

2.1.2.7. Скорости степеней  механизма наведения 0,1…60 °/сек.

2.1.2.8. Питание от бортовой сети робота, В                   22…27.
2.1.2.9. Управление системой видеонаблюдения в командном режиме в последовательном коде, совместимость с  RS232 (протокол уточняется в процессе поставки).
2.1.2.10. Масса обзорной телевизионной установки , не более, кг ……….15.

2.1.2.11. Габаритные размеры обзорной телевизионной установки, не более, мм 500×500×500 мм.
2.1.2.12 Габаритные размеры  телевизионной камеры в гермокожухе, не более, мм 100×100×300 мм.
2.2. В комплект поставки должны входить:

2.2.1. Монтажные комплекты для установки поставляемых компонентов системы на противопожарные робототехнические комплексы типа «Ель-4» и «Ель-10».

2.2.2. Комплект ЗИП.

3. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Требования по живучести и стойкости к внешним воздействиям.

3.1.1. Элементы системы, устанавливаемые снаружи роботов должны допускать обработку:

а) водой;   

б) воздушным  потоком (струей сжатого воздуха);

в) механическим воздействием (щеткой).

3.1.2. Система должна сохранять работоспособность в условиях:

- температуры окружающей  ±(40±3) °С;

- в условиях воздействия повышенной относительной влажности окружающей среды до 80% при 45 °С; 

3.2. Исполнитель должен гарантировать исправную работу оборудования в течение 12 месяцев или в течение 200 часов наработки со дня ввода в эксплуатацию в зависимости, что наступит первым. 
3.3. Требования по эксплуатации, удобству технического  обслуживания, ремонта и хранения.

3.3.1. Система должна быть построена по модульному принципу и должны быть приспособлена для удобного технического обслуживания, ремонта и хранения силами обслуживающего персонала, эксплуатирующего подразделения в соответствии с  руководством по эксплуатации. 
3.3.2. Система должна иметь одиночный комплект ЗИП, обеспечивающий ее эксплуатацию путем:

- проведения регламентного технического обслуживания;
- устранения отказов и повреждений силами обслуживающего персонала и ремонтных служб на месте эксплуатации системы.
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