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Разъяснение аукционной документации.
1.Отсутствие авансового платежа не противоречит действующему законодательству Российской Федерации (см. Постановления Правительства РФ от 14.11.2007г. №778,от 11.02.2008г. №65). 

2.Вариант превышения строительных объемов и увеличения стоимости контракта Федеральным законом №94-ФЗ не предусмотрен.

3.Поэтапная оплата выполненных работ возможна.
4.По п.4.5 считаем, что расхождений с п.4.4 гос.контракта нет. 
5.По п.8 заявки разъясняю. Допуск лиц, выполняющих подрядные работы для ФГУ ВНИИПО МЧС России осуществляется  в соответствии с «Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», принятом к руководству Постановлением Правительства РФ от 05.01.2004г. №3 -1.

6.а) 
По пункту «монтаж оконных блоков ПВХ». Ориентировочный размер оконных блоков 1,65 х 2,0м.
Количество блоков: в строении 1 этажа 6 – 1 окно
                        в строении 7- 4 окна
                        в строении 10 – 2 окна
Количество окон в остальных помещениях указанно в тех.задании 

Основная конфигурация: 
створка поворотно-откидная + 2 глухие (боковая и фрамуга)
Стены – кирпичные, толщина 0,7метров 

Отливы – сталь оцинкованная 
 б) по пункту «окраска стен». Колеровка производится по колерной карте «Symphony»фирмы «Tikkurila»или эквивалент.


в) провод ВВГ 3х2,5 920м 

                  ВВГ 4х2,5 40 м

                  ВВГ 4х2,5 15 м



г) по пункту «Полы. Пожарное депо» лицевое покрытие – износостойкий полиуретановый  наливной пол, устойчивый к агрессивным средам и выдерживающий вес большегрузных автомобилей.


д) по пункту « Гараж. Сантехнические работы»:
Калориферы КСК – 3-8
производительность по воздуху 4000м3/час
по теплу 83,2 кВт 

Вентиляторы ВР – 80 - 75   
Двигатель 0,75 кВт/300об/мин

Производительность 0,85 – 1,7тыс. м3/час
Главный инженер                                                                                                             А.И.Майоров
Петров
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