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в) Техническое задание на проведение работ

по модернизации системы дымоудаления и удаления продуктов сгорания из установок для испытаний на огнестойкость и пожарную опасность строительных конструкций размещённых в цехе №1.

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

1.1. Основанием для строительства является «Программа развития научно-технической базы ФГУ ВНИИПО МЧС России на 2008-2010 гг. (утверждена 23.03.07 г.).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФГУ ВНИИПО МЧС России
2.1. Целью работы является расширение экспериментальной базы ФГУ ВНИИПО МЧС России для обеспечения решения задач в области пожарной безопасности по определению предела огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций при воздействии заданных температурных режимов.

Создание системы является опытно-конструкторской разработкой.

2.2. Основными задачами, решаемыми при выполнении комплекса работ, являются:

( 
обеспечение исследований по определению предела огнестойкости различных строительных конструкций, в условиях воздействия пожара при различных температурных режимах;

( 
обеспечение исследований по определению класса пожарной опасности различных строительных конструкций, в условиях воздействия пожара.

2.3. Виды работ, проводимых на установках в цехе №1:

( 
исследования по определению предела огнестойкости различных строительных конструкций, в условиях воздействия пожара;

( 
исследования по определению класса пожарной опасности различных строительных конструкций, в условиях воздействия пожара;

( 
сертификационные испытания и научно-исследовательские работы по определению по определению предела огнестойкости и показателей пожарной опасности различных строительных конструкций в условиях воздействия различных типов пожара.

3. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
Проведение работ по модернизации системы дымоудаления и удаления продуктов сгорания из установок для испытаний на огнестойкость и пожарную опасность строительных конструкций размещённых в цехе №1 выполнить в объеме разработанной проектно-сметной документации.

3.1. Описание установки.
Система дымоудаления и удаления продуктов сгорания из установок для испытаний на огнестойкость и пожарную опасность строительных конструкций размещённых в цехе №1 должна представлять собой две независимые системы:

- система №1 удаления продуктов сгорания с устройством для побуждения тяги (принудительное дымоудаление) из установок:
- "Углеводородная печь" I, II очереди;

- для испытаний на огнестойкость несущих конструкций;

- для испытаний на пожарную опасность строительных конструкций;

- система №2 удаления продуктов сгорания с естественной тягой из установок:
- для испытаний на огнестойкость ненесущих ограждающих конструкций;
- для испытаний на огнестойкость инженерного оборудования;
-  для испытаний на огнестойкость противопожарных клапанов.

Система дымоудаления и удаления продуктов сгорания из установок для испытаний на огнестойкость и пожарную опасность строительных конструкций размещённых в цехе №1 предназначена для обеспечения работы установок с заданными режимами горения [стандартный режим, режим тления, режим горения углеводородных топлив, RABT/ZTV-тоннель режим, режим  RWS. Эти высокотемпературные до 14000С и высокоэнергетичные режимы обеспечиваются сжиганием в объёме огневой камеры топливо- (керосин) воздушной смеси подаваемой современными автоматическими форсунками с большими расходами топлива и подачей большого количества окислителя (воздуха)].

Необходимо провести модернизацию существующей системы дымоудаления и удаления продуктов сгорания из установок для испытаний на огнестойкость и пожарную опасность строительных конструкций размещённых в цехе №1 с демонтажом и утилизацией ряда конструкций.

3.2. Технические требования к системе:
Режим работы стендового оборудования – повторно-кратковременный (частота проведения испытаний не более 1 раза в 48 часов при максимальной продолжительности испытания не более 4 часов).

Система №1 (Рис.1, 2) с устройством для побуждения тяги (принудительное дымоудаление), обеспечивающие общий расход газов в системе до 30.000 м3/час, должна иметь:

- магистральный воздуховод (п.1) - труба из коррозионностойкой и жаропрочной стали AISI 310 (20X23H18) с внутренним диаметром не менее 950 мм, толщиной стенок 4 мм, от установки "Углеводородная печь" II очереди до выхода за ограждения цеха и далее до участка смешивания с холодным воздухом поступающим из окружаемой среды (выбор варианта исполнения по расчётам теплопотерь в газовом тракте). Температура газов в магистральном воздуховоде 700…1000 0С. На участке магистрального воздуховода должны быть выполнены врезки воздуховодов удаления продуктов сгорания от установки "Углеводородная печь" I очереди, установки для испытаний на огнестойкость несущих конструкций и установки для испытаний на пожарную опасность строительных конструкций. На участке выхода магистрального воздуховода из цеха №1 светопрозрачное ограждение цеха должно быть заменено на кирпичную кладку выполненную из шамотного огнеупорного кирпича на расстояние не менее 1,5 метра от воздуховода. Конструктивные решения крепежа и прокладки воздуховодов должны обеспечивать отсутствие тепловых и других дополнительных нагрузок на несущие стойки и другие элементы каркаса здания цеха №1;
- участок смешивания с холодным воздухом, поступающим из окружаемой среды, состоящий из смесительной камеры (п.2) - куб с размерами не менее 2000х2000х2000 мм, выполненный из металла с внутренней футеровкой или без неё, но с применением коррозионностойкой и жаропрочной стали AISI 310 (20X23H18) (выбор варианта исполнения по расчётам максимальных температур и теплопотерь в газовом тракте). Смесительная камера должна иметь - отверстия ввода и вывода газового тракта (выполняются по одной общей оси), - три патрубка подачи смешиваемого воздуха на которые должны устанавливаться регулируемые механически поворотные шиберные устройства (размеры патрубков определяются при подборе шиберных устройств) диаметром не менее 500 мм, а диаметр поворотной заслонки 400 мм, два устройства с ручным приводом и одно шиберное устройство с электроприводом МЭО (механизм электрический однооборотный с пультом управления из операторской)), в конструкции присоединения шиберов к патрубкам должны предусматриваться теплоизолирующие прокладки, для прерывания тепловых мостиков. Температура газов на выходе из смесительной камеры должна быть не более 600 0С;

– промежуточный воздуховод (п.3) – труба из коррозионностойкой и жаропрочной стали AISI 304 (08X18H10) с толщиной стенок 4 мм и внутренним диаметром не менее 950 мм, от смесительной камеры до ввода в вентилятор принудительного дымоудаления (выбор варианта исполнения по расчётам максимальных температур в газовом тракте). В воздуховоде перед вводом в вентилятор принудительного дымоудаления должен устанавливаться термоэлектрический преобразователь фиксирующий температуру газов перед вентилятором. При достижении (программируемой) предельной температуры на пульте оператора должны подаваться звуковой и световой сигналы. Соединение промежуточного воздуховода с входным отверстием вентилятора через мягкую вставку соответствующую рабочим температурам до 600 0С;

– центробежный вентилятор принудительного дымоудаления (п.4) типа ВР-80-75у-12,5-ДУ сх.5, А225М4 (55 кВт, 1470 мин – 1,50 Гц) в исполнении с крыльчаткой из жаропрочной коррозионностойкой стали и клиноремённой схемой передачи, рабочие температуры газов до 600 0С.  Вентилятор должен комплектоваться преобразователем частоты типа ES012-04-1120F с основными характеристиками: 55 кВт; 112 А; 3х30 В; 0-400 Гц;   цифровым пультом дистанционного управления (45 метров) который должен устанавливаться в операторской (поставка ФГУ ВНИИПО МЧС России);

– воздуховод (п.5) выброса продуктов сгорания (в общую 41 метровую дымоотводящую трубу) - труба из коррозионностойкой и жаропрочной стали AISI 304 (08X18H10) с толщиной стенок 4 мм и сечением соответствующим сечению выхлопного фланца вентилятора. Соединение воздуховода выброса продуктов сгорания с выхлопным отверстием вентилятора через мягкую вставку соответствующую рабочим температурам до 600 0С, а с другого края воздуховод должен иметь врезку в общую 41 метровую дымоотводящую трубу на высоте и под углом обеспечивающими наименьшие аэродинамические сопротивления в газовом тракте системы;

– платформу (эстакаду) из металлоконструкций (п.6), для установки оборудования системы на высоте обеспечивающей соосность магистрального воздуховода, смесительной камеры и входного отверстия вентилятора. Установочная платформа должна иметь забетонированное основание (фундамент), лестницы, ограждения, навес и обеспечивать необходимые условия при эксплуатации и обслуживании размещённого на ней оборудования;

- силовую кабельную линию для подключения силового электрооборудования общей мощностью не менее 80 кВт, щит подключения электрооборудования, защитную и пусковую электроарматуру соответствующего исполнения.
Система №2 должна состоять из существующей системы удаления продуктов сгорания из остальных испытательных установок размещённых в цехе №1 (установки: - для испытаний на огнестойкость ненесущих ограждающих конструкций; - для испытаний на огнестойкость инженерного оборудования; - для испытаний на огнестойкость противопожарных клапанов), при этом все ранее существовавшие воздуховоды и магистрали дымоудаления к Установкам №№1, 2, 3 и 4 ("Углеводородная печь" I, II очереди, установки для испытаний на огнестойкость несущих конструкций и для испытаний на пожарную опасность строительных конструкций), должны быть демонтированы и места их врезки заглушены.

3.3. Перечень демонтажных работ:

- демонтаж воздуховодов не входящих в системы дымоудаления №№ 1 и 2 и выполнение заглушек в местах их врезки;

- частичный демонтаж светопрозрачного ограждения цеха № 1 в зоне прохождения магистрального воздуховода (один пролёт);

- демонтаж металлоконструкций крепления демонтированных воздуховодов.

3.4. Перечень монтажных работ:

- монтаж  платформы (эстакады) из металлоконструкций, для установки оборудования системы;

- монтаж на платформе оборудования системы и промежуточного воздуховода;

- изготовление и установка лестниц и поручней на платформе, предусмотреть их изготовление съемными или откидными;
- монтаж магистрального воздуховода и осуществление врезок в него от испытательных установок;

- монтаж воздуховода выброса продуктов сгорания в общую 41 метровую дымоотводящую трубу;

- монтаж навеса над установленным на платформе оборудованием системы;
- изменение разводки существующих кабельных коробов на участке прохождения магистрального воздуховода;  

- монтаж щита подключения электрооборудования, защитной и пусковой электроарматуру, прокладка силового электрического кабеля;

- монтаж систем управления, контроля и сигнализации;
- осуществление теплоизолирующей шамотной кирпичной кладки в зоне выхода магистрального воздуховода из цеха №1 и выполнение необходимой теплоизоляции несущих конструкций здания цеха;
-  окраска воздуховодов, металлоконструкций и др. элементов системы;

-  регулировочные и пуско-наладочные работы.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры элементов системы определяются при подборе оборудования и устройств.
3.5. Перечень оборудования и изделий входящих в состав системы:

- смесительная камера;

- шиберные устройства;

- вентилятор (поставка ФГУ ВНИИПО МЧС России);

- преобразователь частоты (поставка ФГУ ВНИИПО МЧС России);

- огнеупорные материалы и огнестойкие смеси для кирпичной кладки;

- метал. сортамент и арматура, трубы и соединительные фитинги;

- электрический. щит с пусковой и защитной арматурой, кабели и провода;

- измерительное и сигнальное оборудование.
Система принимается Заказчиком после проведения пусконаладочных работ.  Приёмо-сдаточные испытания системы проводит фирма Исполнитель совместно с Заказчиком. 
Фирма Исполнитель должна провести обучение двух сотрудников Заказчика методам работы и правилам эксплуатации модернизированной системы дымоудаления и удаления продуктов сгорания из установок для испытаний на огнестойкость и пожарную опасность строительных конструкций размещённых в цехе №1. 
