ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_______

                                                                               (ПРОЕКТ)

            на выполнение работ для федеральных государственных нужд

г. Балашиха                                                                    «___» __________ 2009 г.

Федеральное государственное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ФГУ ВНИИПО МЧС России), в лице начальника института Н.П. Копылова, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик,  с одной стороны, и______________________________________________________, в лице ___________________________________ _________________________, действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
I.  ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик выполняет работы по проведению работ (далее – Работы)  по модернизации системы удаления продуктов сгорания из испытательных установок размещённых в цехе №1 корпуса огневых испытаний (далее - Объект), в соответствии с техническими заданиями на проектирование и строительство и сметами объема работ, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1, 2).

1.2. Дата начала Работ с момента подписания настоящего Государственного контракта. 

1.3. Дата окончания Работ « ___  » __________2009г. Передача Объекта Заказчику оформляется актом (Форма № 2).

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Подрядчик осуществляет Работы в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами, а также условиями настоящего контракта.

2.2. Подрядчик обеспечивает качество выполнения всех Работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями, а также условиями настоящего контракта.

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. осуществить временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на Объекте и подсоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения;

2.3.2. обеспечить в ходе Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли, установить освещение;

2.3.3. вести журнал производства Работ, в котором отражается весь ход практического производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

2.3.4. обеспечить содержание и уборку Объекта и прилегающей к нему территории.

2.4. Подрядчик выполняет Работы, обеспечивая их необходимыми строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием, за исключением материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком в соответствии с заранее согласованными перечнем и сроками.

2.5. Все поставляемые для производства Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих  документов должны быть представлены Заказчику по первому требованию.

2.6. Заказчик по предварительному согласованию с Подрядчиком может обеспечивать его доступом к источникам водо-, тепло- и электроснабжения для производства Работ, а также бытовыми помещениями и помещениями для хранения материалов и оборудования.

2.7. Подрядчик имеет право заключать договоры субподряда со сторонними организациями (контрагентами), имеющими в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации право осуществлять ремонтные, строительные и иные работы, для производства отдельных Работ по настоящему контракту. При этом заключение субподрядных договоров не меняет обязательств Подрядчика по настоящему контракту.

2.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат. Подрядчик также не имеет права на возмещение дополнительных затрат, которых можно было избежать путем заблаговременного предупреждения.
III. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Подрядчик обязан за 3 дня до начала приемки готовности ответственных конструкций и скрытых Работ известить об этом Заказчика и приступить к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и подписания им акта освидетельствования этих Работ.

3.2. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

3.3. При окончании Работ Подрядчик сообщает Заказчику о готовности к сдаче Объекта в гарантийную эксплуатацию. Заказчик, в согласованные с Подрядчиком сроки, организует приемку Объекта.

3.4. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, с обязательным участием уполномоченных представителей Подрядчика. Итогом приемки является подписание акта (Форма № 2) Сторонами настоящего контракта.

3.5. При сдаче Работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работы и возможных последствиях несоблюдения соответствующих требований.

3.6. В случае выявления при сдаче-приемке Работ различных дефектов и недоделок Подрядчик обязуется не более чем в 7-дневный срок устранить их за свой счет.

3.7. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

3.8. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему контракту Работы составляет до     лет с момента сдачи Объекта Заказчику. 
3.9. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными третьими лицами.

3.10. Дефекты, выявленные в ходе гарантийного срока и установленные двухсторонним актом, подлежат устранению силами и средствами Подрядчика в срок не более 10 дней.

3.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик, с последующим его продлением на вышеуказанный срок.

IV. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена настоящего контракта составляет ___________________ (сумма цифрами) _____________________________________________________________ (сумма прописью) в том числе НДС 18% ____________________________ (сумма цифрами) _______________________________________________________ (сумма прописью) и включает в себя стоимость произведенных Работ, использованных материалов, их транспортировки погрузки, разгрузки (страхование – если необходимо), налогов, таможенных пошлин, демонтажных и монтажных работ, пуско-наладочных работ, обучение двух специалистов для работы на установке и других сопутствующих расходов. 

4.2. Цена на Работы устанавливается согласно протоколу соглашения о контрактной цене, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 3). 

4.3. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта.
4.4. Цена государственного контракта может быть снижена после получения заключения Госэкспертизы по проектно-сметной документации в части определения фактической стоимости строительства.
4.5. Оплата Работ Заказчиком производится после подписания акта сдачи-приемки Работ и предоставления Подрядчиком счета-фактуры и  банковского счета в течение 5 банковских дней.

4.6. Авансовый платеж по настоящему контракту в размере 30% цены контракта, что составляет _________________________________________ (сумма цифрами) _____________________________________________________________ (сумма прописью) в том числе НДС 18% ____________________________ (сумма цифрами) _______________________________________________________ (сумма прописью) может быть выплачен Подрядчику для приобретения необходимых для начала производства Работ материалов и оборудования в течение 10 дней с момента регистрации настоящего контракта в реестре контрактов.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях, настоящего контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны настоящего Контракта будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. Подрядчик на весь период выполнения Работ несет ответственность за выполнение мероприятий по охране труда, санитарному и противопожарному состоянию Объекта.

5.3. В случае просрочки, по вине Подрядчика, срока окончания Работ  против сроков установленных настоящим контрактом, он уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования центрального банка РФ за каждый день просрочки, но не более 10% цены настоящего контракта.
5.4. В случае просрочки, по вине Заказчика, срока оплаты Работ  против сроков установленных настоящим контрактом, он уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования центрального банка РФ за каждый день просрочки, но не более 10% цены настоящего контракта.
5.5. Размер неустойки не подлежит изменению в арбитражном порядке.

5.6. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от его контрактных обязательств.

5.7. Неустойка взыскивается путем выставления счета Заказчиком Подрядчику, либо вычитается из очередного причитающегося Подрядчику платежа. Подрядчик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика.

5.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием непреодолимой силы, которое понимается, как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, неподдающиеся контролю Сторон, включая: пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, саботаж, забастовки, враждебные действия другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. 

5.9. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы, не может исполнить обязательства по настоящему контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер. 

5.10. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошла данное событие.

5.11. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
6.1. Настоящий контракт действует с момента его подписания до «__» _____ 2009 года при полном выполнении Сторонами настоящего контракта всех взятых на себя Сторонами обязательств.

6.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.

6.3. При расторжении контракта по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету контракта.

VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Участник размещения заказа обеспечивает исполнение контракта путем предоставления Заказчику безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передаче в залог денежных средств. По договору страхования ответственности Страховщик возмещает убытки, причиненные Заказчику при наступлении страхового случая, а именно вступившие в законную силу решения суда, обязывающие Страхователя возместить вред; признание Страхователем с письменного согласия Страховщика обязанности возместить вред в результате событий, приведших к неисполнению или ненадлежащему исполнению Страхователем обязательств по контракту (нарушение сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; нарушение требований к качеству, техническим характеристикам, безопасности, потребительским свойствам товара, работ, услуг; нарушение контракта в части требований, установленных Заказчиком к количеству товара (объему работ, услуг) и др.).
7.2. Все результаты по снижению стоимости Работ, вызванные заменой или применением более эффективных проектных решений, конструкций, материалов, а также изменением технологий производства Работ, не влияющих на снижение эксплуатационной и технических характеристик Объекта, сэкономленные финансовые средства распределяются по дополнительному соглашению Сторон.

7.3. Внесение изменений в контракт, а также расторжение настоящего контракта по согласию Сторон оформляется дополнительным соглашением.
7.4. При изменении почтовых, телеграфных, платежных, отгрузочных реквизитов Стороны обязаны в течение 3 суток известить об этом друг друга. Расходы, вызванные засылкой денежных средств или товара, в связи с не сообщением соответствующих изменений в установленный срок, несет виновная Сторона.
        7.5. Условия настоящего Государственного контракта предусматривают приобретение Заказчиком исключительного права на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в результате его исполнения.
       7.6. Споры, возникающие при заключении, изменении и расторжении настоящего контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Сторона вправе передать их на рассмотрение в арбитражный суд по подсудности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по контракту третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

7.8. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим обязательным предоставлением оригинала.

7.9. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:       ФГУ ВНИИПО МЧС России
Адрес: Мкр. ВНИИПО, д.12, г. Балашиха Московской области, 143903; 
Финансовые реквизиты:

ОКПО 08578307; УФК МФ РФ по МО (ОФК по Балашихинскому р-ну МО МФ РФ) 

ИНН 5001000242, КПП 500101001, л/с 03177506320, (ФГУ ВНИИПО МЧС России); Отделение 1-го Московского ГТУ Банка России г. Москва, 

р/с 40105810300000010013,  БИК 044583001

ОФК по Балашихинскому району

(ИНН 5001000242, КПП 500101001,  л/с № 03481506320 ФГУ ВНИИПО МЧС России); 

р/с № 40503810900001009012 в Балашихинском ОСБ № 8038, г. Балашиха, Сбербанк России, г. Москва,  БИК 044583001

ПОДРЯДЧИК: 

Адрес: _________________________________________________________
_______________________________________________________________

Финансовые реквизиты:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ к государственному контракту:


№ 1 –Техническое задание на проведение работ по модернизации системы удаления продуктов сгорания из испытательных установок размещённых в цехе №1 корпуса огневых испытаний;


№ 2 – Сметы объема работ по  государственному контракту № ______ от «___» _________ 2009 г.


№ 3 – Протокол соглашения о контрактной цене по государственному контракту № ____ от «___» ________ 2009 г.

                                    Подписи и печати Сторон:
Заказчик: 







Подрядчик:

Начальник ФГУ ВНИИПО

МЧС России

________________Н.П. Копылов  

___________/_________________/

«___» __________ 2009 г.
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Приложение № 1

к  Государственному контракту №____ от «          »                       2009 г.

Техническое задание на проведение работ

по модернизации системы удаления продуктов сгорания из испытательных установок размещённых в цехе №1 корпуса огневых испытаний.

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

1.1. Основанием для строительства является «Программа развития научно-технической базы ФГУ ВНИИПО МЧС России на 2008-2010 гг. (утверждена 23.03.07 г.).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФГУ ВНИИПО МЧС России
2.1. Целью работы является расширение экспериментальной базы ФГУ ВНИИПО МЧС России для обеспечения решения задач в области пожарной безопасности по определению предела огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций при воздействии заданных температурных режимов.

2.2. Основными задачами, решаемыми при выполнении комплекса работ, являются:

( 
обеспечение исследований по определению предела огнестойкости различных строительных конструкций, в условиях воздействия пожара при различных температурных режимах;

( 
обеспечение исследований по определению класса пожарной опасности различных строительных конструкций, в условиях воздействия пожара.

2.3. Виды работ, проводимых на установках в цехе №1:

( 
исследования по определению предела огнестойкости различных строительных конструкций, в условиях воздействия пожара;

( 
исследования по определению класса пожарной опасности различных строительных конструкций, в условиях воздействия пожара;

( 
сертификационные испытания и научно-исследовательские работы по определению по определению предела огнестойкости и показателей пожарной опасности различных строительных конструкций в условиях воздействия различных типов пожара.

3. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
Проведение работ по модернизации системы удаления продуктов сгорания из испытательных установок размещённых в цехе №1 корпуса огневых испытаний выполнить в объеме настоящего ТЗ.

3.1. Описание установки.
Система удаления продуктов сгорания из испытательных установок размещённых в цехе №1 корпуса огневых испытаний должна представлять собой две независимые системы:

- система №1 удаления продуктов сгорания с устройством для побуждения тяги (принудительное дымоудаление) из установок:
- "Углеводородная печь" I, II очереди;

- для испытаний на огнестойкость несущих конструкций;

- для испытаний на пожарную опасность строительных конструкций;

- система №2 удаления продуктов сгорания с естественной тягой из установок:
- для испытаний на огнестойкость ненесущих ограждающих конструкций;
- для испытаний на огнестойкость инженерного оборудования;
-  для испытаний на огнестойкость противопожарных клапанов.

Система удаления продуктов сгорания из испытательных установок размещённых в цехе №1 корпуса огневых испытаний предназначена для обеспечения работы установок с заданными режимами горения [стандартный режим, режим тления, режим горения углеводородных топлив, RABT/ZTV-тоннель режим, режим  RWS. Эти высокотемпературные до 14000 С и высокоэнергетичные режимы обеспечиваются сжиганием в объёме огневой камеры топливо- (керосин) воздушной смеси подаваемой современными автоматическими форсунками с большими расходами топлива и подачей большого количества окислителя (воздуха)] и является  объектом обеспечения работы испытательных установок  размещённых в цехе №1 корпуса огневых испытаний.

Необходимо провести модернизацию существующей системы системы удаления продуктов сгорания из испытательных установок размещённых в цехе №1 корпуса огневых испытаний с демонтажом и утилизацией ряда конструкций.

3.2. Технические требования к системе:
Режим работы стендового оборудования – повторно-кратковременный (частота проведения испытаний не более 1 раза в 48 часов при максимальной продолжительности испытания не более 4 часов).

Система №1 (Рис.1, 2) с устройством для побуждения тяги (принудительное дымоудаление), обеспечивающие общий расход газов в системе до 30.000 м3/час, должна иметь:

- магистральный воздуховод (п.1) - труба из коррозионностойкой и жаропрочной стали AISI 310 (20X23H18) с внутренним диаметром не менее 950 мм, толщиной стенок 4 мм, от установки "Углеводородная печь" II очереди до выхода за ограждения цеха и далее до участка смешивания с холодным воздухом поступающим из окружаемой среды (выбор варианта исполнения по расчётам теплопотерь в газовом тракте). Температура газов в магистральном воздуховоде 700…1000 0С. На участке магистрального воздуховода должны быть выполнены врезки воздуховодов удаления продуктов сгорания от установки "Углеводородная печь" I очереди, установки для испытаний на огнестойкость несущих конструкций и установки для испытаний на пожарную опасность строительных конструкций. На участке выхода магистрального воздуховода из цеха №1 светопрозрачное ограждение цеха должно быть заменено на кирпичную кладку выполненную из шамотного огнеупорного кирпича на расстояние не менее 1,5 метра от воздуховода. Конструктивные решения крепежа и прокладки воздуховодов должны обеспечивать отсутствие тепловых и других дополнительных нагрузок на несущие стойки и другие элементы каркаса здания цеха №1;
- участок смешивания с холодным воздухом, поступающим из окружаемой среды, состоящий из смесительной камеры (п.2) - куб с размерами не менее 2000х2000х2000 мм, выполненный из металла с внутренней футеровкой или без неё, но с применением коррозионностойкой и жаропрочной стали AISI 310 (20X23H18) (выбор варианта исполнения по расчётам максимальных температур и теплопотерь в газовом тракте). Смесительная камера должна иметь - отверстия ввода и вывода газового тракта (выполняются по одной общей оси), - три патрубка подачи смешиваемого воздуха на которые должны устанавливаться регулируемые механически поворотные шиберные устройства (размеры патрубков определяются при подборе шиберных устройств) диаметром не менее 500 мм, а диаметр поворотной заслонки 400 мм, два устройства с ручным приводом и одно шиберное устройство с электроприводом МЭО (механизм электрический однооборотный с пультом управления из операторской)), в конструкции присоединения шиберов к патрубкам должны предусматриваться теплоизолирующие прокладки, для прерывания тепловых мостиков. Температура газов на выходе из смесительной камеры должна быть не более 600 0С;

– промежуточный воздуховод (п.3) – труба из коррозионностойкой и жаропрочной стали AISI 304 (08X18H10) с толщиной стенок 4 мм и внутренним диаметром не менее 950 мм, от смесительной камеры до ввода в вентилятор принудительного дымоудаления (выбор варианта исполнения по расчётам максимальных температур в газовом тракте). В воздуховоде перед вводом в вентилятор принудительного дымоудаления должен устанавливаться термоэлектрический преобразователь фиксирующий температуру газов перед вентилятором. При достижении (программируемой) предельной температуры на пульте оператора должны подаваться звуковой и световой сигналы. Соединение промежуточного воздуховода с входным отверстием вентилятора через мягкую вставку соответствующую рабочим температурам до 600 0С;

– центробежный вентилятор принудительного дымоудаления (п.4) типа ВР-80-75у-12,5-ДУ сх.5, А225М4 (55 кВт, 1470 мин – 1,50 Гц) в исполнении с крыльчаткой из жаропрочной коррозионностойкой стали и клиноремённой схемой передачи, рабочие температуры газов до 600 0С.  Вентилятор должен комплектоваться преобразователем частоты типа ES012-04-1120F с основными характеристиками: 55 кВт; 112 А; 3х30 В; 0-400 Гц;   цифровым пультом дистанционного управления (45 метров) который должен устанавливаться в операторской (поставка ФГУ ВНИИПО МЧС России);

– воздуховод (п.5) выброса продуктов сгорания (в общую 41 метровую дымоотводящую трубу) - труба из коррозионностойкой и жаропрочной стали AISI 304 (08X18H10) с толщиной стенок 4 мм и сечением соответствующим сечению выхлопного фланца вентилятора. Соединение воздуховода выброса продуктов сгорания с выхлопным отверстием вентилятора через мягкую вставку соответствующую рабочим температурам до 600 0С, а с другого края воздуховод должен иметь врезку в общую 41 метровую дымоотводящую трубу на высоте и под углом обеспечивающими наименьшие аэродинамические сопротивления в газовом тракте системы;

– платформу (эстакаду) из металлоконструкций (п.6), для установки оборудования системы на высоте обеспечивающей соосность магистрального воздуховода, смесительной камеры и входного отверстия вентилятора. Установочная платформа должна иметь забетонированное основание (фундамент), лестницы, ограждения, навес и обеспечивать необходимые условия при эксплуатации и обслуживании размещённого на ней оборудования;

- силовую кабельную линию для подключения силового электрооборудования общей мощностью не менее 80 кВт, щит подключения электрооборудования, защитную и пусковую электроарматуру соответствующего исполнения.
Система №2 должна состоять из существующей системы удаления продуктов сгорания из остальных испытательных установок размещённых в цехе №1 (установки: - для испытаний на огнестойкость ненесущих ограждающих конструкций; - для испытаний на огнестойкость инженерного оборудования; - для испытаний на огнестойкость противопожарных клапанов), при этом все ранее существовавшие воздуховоды и магистрали дымоудаления к Установкам №№1, 2, 3 и 4 ("Углеводородная печь" I, II очереди, установки для испытаний на огнестойкость несущих конструкций и для испытаний на пожарную опасность строительных конструкций), должны быть демонтированы и места их врезки заглушены.

3.3. Перечень демонтажных работ:

- демонтаж воздуховодов не входящих в системы дымоудаления №№ 1 и 2 и выполнение заглушек в местах их врезки;

- частичный демонтаж светопрозрачного ограждения цеха № 1 в зоне прохождения магистрального воздуховода (один пролёт);

- демонтаж металлоконструкций крепления демонтированных воздуховодов.

3.4. Перечень монтажных работ:

- монтаж  платформы (эстакады) из металлоконструкций, для установки оборудования системы;

- монтаж на платформе оборудования системы и промежуточного воздуховода;

- изготовление и установка лестниц и поручней на платформе, предусмотреть их изготовление съемными или откидными;
- монтаж магистрального воздуховода и осуществление врезок в него от испытательных установок;

- монтаж воздуховода выброса продуктов сгорания в общую 41 метровую дымоотводящую трубу;

- монтаж навеса над установленным на платформе оборудованием системы;
- изменение разводки существующих кабельных коробов на участке прохождения магистрального воздуховода;  

- монтаж щита подключения электрооборудования, защитной и пусковой электроарматуру, прокладка силового электрического кабеля;

- монтаж систем управления, контроля и сигнализации;
- осуществление теплоизолирующей шамотной кирпичной кладки в зоне выхода магистрального воздуховода из цеха №1 и выполнение необходимой теплоизоляции (теплозащиты) несущих конструкций здания цеха;
-  окраска воздуховодов, металлоконструкций и др. элементов системы;

-  регулировочные и пуско-наладочные работы.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры элементов системы определяются при подборе оборудования и устройств.
3.5. Перечень оборудования и изделий входящих в состав системы:

- смесительная камера;

- шиберные устройства;

- вентилятор (поставка ФГУ ВНИИПО МЧС России);

- преобразователь частоты (поставка ФГУ ВНИИПО МЧС России);

- огнеупорные материалы и огнестойкие смеси для кирпичной кладки;

- метал. сортамент и арматура, трубы и соединительные фитинги;

- электрический. щит с пусковой и защитной арматурой, кабели и провода;

- измерительное и сигнальное оборудование.
Система принимается Заказчиком после проведения пусконаладочных работ.  Приёмо-сдаточные испытания системы проводит фирма Исполнитель совместно с Заказчиком. 
Фирма Исполнитель должна провести инструктирование двух сотрудников Заказчика методам работы, правилам эксплуатации и обслуживания модернизированной системы удаления продуктов сгорания из испытательных установок размещённых в цехе №1 корпуса огневых испытаний. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
Системы удаления продуктов сгорания из испытательных установок размещённых в цехе №1 корпуса огневых испытаний. 
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