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п/п
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программ расчетов на компакт-диске из комплекса программ
 «Пособие проектировщику систем противопожарной защиты»
	Стоимость с НДС,   руб.
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	Само-вывоз
	Почтой

	1
	Расчетные приложения к СП 12.13130.2009. Часть 1, для помещений. Оценка категорий и критериев взрыво-пожароопасности помещений и наружных установок защищаемых объектов. 
Программы позволяют при введении геометрических размеров объекта защиты, количества и распределения горючих материалов, а также их свойств, других необходимых исходных данных, используемых в программах, произвести расчет категорий и критериев взрыво-пожароопасности помещений и наружных установок защищаемых объектов. 

В состав диска входят:

1.1. Приложение А2. Расчет избыточного давления взрыва для горючих газов, паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

1.2. Приложение А3. Расчет избыточного давления взрыва для горючих пылей. 

1.3. Приложение Б. Определение категории помещений по пожароопасности. 
	5720
	
	
	

	2
	Расчетные приложения к СП 12.13130.2009. Часть 2, для наружных установок

2.1. Приложение В1. Расчет значений критериев пожарной опасности для горючих газов и паров. 

2.2. Приложение В2. Расчет горизонтальных размеров зон, ограничивающих газо- и паровоздушные смеси с концентрацией горючего выше НКПР, при аварийном поступлении горючих газов и паров не нагретых легковоспламеняющихся жидкостей в открытое пространство. 

2.3. Приложение В3. Расчет избыточного давления и импульса волны давления при сгорании смесей горючих газов и паров с воздухом в открытом пространстве. 

2.4. Приложение В4. Расчет значений критериев пожарной опасности для горючих пылей. 

2.5. Приложение В4. Расчет избыточного давления горючих пылей и импульса волны давления для наружных установок. 

2.6. Приложение В5. Расчет интенсивности теплового излучения при пожаре  проливов ЛВЖ, ГЖ и горении твердых горючих материалов. 

2.6.1. Расчет эффективного диаметра "огненного шара" 

2.6.2. Расчет времени существования "огненного шара"

2.6.3. Расчет коэффициента пропускания атмосферы 

2.6.4. Расчет интенсивности теплового излучения для «огненного шара». 

2.7. Приложение Г. Расчет условной вероятности поражения человека при сгорании газо-, паро-, пылевоздушных смесей. 

2.8. Приложение Д. Расчетное определение значения коэффициента участия горючих газов и паров не нагретых ЛВЖ во взрыве. 
	8200
	
	
	

	3
	Определение расчетных величин пожарного риска на производственных объектах (Приказ №404 МЧС России от 10.07.2009 с изменениями в соответствии с Приказом №649 МЧС России)

3.1.  Приложение 3. Оценка опасных факторов пожара. 

Истечение жидкости и газа.

Истечение жидкости.

Истечение сжатого газа.

Истечение сжиженного газа из отверстия в резервуаре
3.2.  Приложение 3. Оценка опасных факторов пожара. 

Количественная оценка массы горючих веществ, поступающих в окружающее пространство в результате возникновения пожароопасных ситуаций.

Разгерметизация надземного резервуара.

Масса паров ЛВЖ, выходящих через дыхательную арматуру.

Масса паров ЛВЖ, при испарении со свободной поверхности в резервуаре

3.3. Приложение 3. Оценка опасных факторов пожара. 

III. Максимальные размеры взрывоопасных зон

3.4. Приложение 3. Оценка опасных факторов пожара. 

IV. Определение параметров волны давления при сгорании газо-, паро-, пылевоздушного облака.

Расчет максимального избыточного давления и импульса фазы сжатия воздушных волн давления.

Класс 1 режима сгорания облака.

Классы 2-6 режима сгорания облака

	7780
	
	
	

	4
	Расчеты к Рекомендациям ВНИИПО МЧС РФ «Средства пожарной автоматики. Область применения. Выбор типа». Расчеты значений факторов пожара для выбора технических средств обнаружения. 

4.1. Определение расчетной схемы развития возможного пожара по темпу изменения его тепловой мощности. 

4.2. Определение класса пожара по темпу изменения его тепловой мощности 

4.3. Определение предельно допустимой тепловой мощности очага пожара к моменту его обнаружения 

4.4. Приложение В ГОСТ Р 12.3.047. Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ 

4.5. Приложение Д ГОСТ Р 12.3.047. Расчет интенсивности теплового излучения и времени существования «огненного шара» 

4.6. Расчет облученности приемника излучения 

4.7. Расчет параметров размещения извещателей пламени

	8300
	
	
	

	5
	Расчет уровня обеспечения пожарной безопасности людей при пожаре. Расчетные приложения к «Методике расчета рисков для зданий и сооружений» (Приказ №382 МЧС Р от 30.06.2009) Программы позволяют при введении геометрических размеров объекта защиты, количества и распределения горючих материалов, а также их свойств, количества и размещения людей, других необходимых исходных данных, используемых в программах, произвести расчет реального уровня обеспечения безопасности людей на объектах для приведения его в соответствие нормативному уровню.

5.1. Расчет времени наступления ОФП в рассматриваемом помещении (времени блокирования путей эвакуации) 

5.2. Расчет требуемого времени обнаружения пожара техническими средствами для обеспечения безопасности людей при пожаре 

5.3. Расчет расстояний видимости в дыму к концу эвакуации. 

5.4. Расчет вероятности предотвращения воздействия опасных факторов пожара (ОФП)

	5700
	
	
	

	6
	Расчеты для определения требований к параметрам систем пожарной безопасности с целью обеспечения нормативного уровня безопасности людей при пожаре (производятся после получения расчетных значений по приложениям диска 5)

6.1. Расчет интенсивности отказов штатных систем пожарной автоматики 

6.2. Расчет вероятности безотказной работы штатных систем пожарной автоматики 

6.3. Аналитический расчет надежности технических средств 

6.4. Расчет параметров надежности технических средств СОУЭ, необходимых для обеспечения нормативного уровня безопасности людей при пожаре

	6100
	
	
	

	7
	Расчет стоимости проектных работ.

Расчетное приложение к Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства

7.1. Расчет цены проектных работ установок водяного пожаротушения

7.2. Расчет цены проектных работ установок газового пожаротушения

7.3. Расчет цены проектных работ систем оповещения

7.4. Расчет цены проектных работ систем противодымной защиты

7.5. Расчет цены проектных работ установок пожарной сигнализации

7.6. Расчет цены проектных работ насосных станций

7.7. Расчет цены проектных работ охранной сигнализации

	8200
	
	
	

	8
	Расчетные приложения к СП 5.13130.2009 

8.1. Приложение А. Расчет горючей массы изоляции кабелей.

8.2. Приложение Г. Расчет параметров установок пожаротушения высокократной пеной

8.3. Приложение Е. Расчет массы газового огнетушащего вещества для установок газового пожаротушения при тушении объемным способом

8.4. Приложение Ж. Гидравлический расчет установок углекислотного пожаротушения низкого давления

8.5. Приложение З. Расчет площади проема для сброса избыточного давления в помещениях, защищаемых установками газового пожаротушения

8.6. Приложение И. Расчет установок порошкового пожаротушения модульного типа

8.7. Приложение К. Расчет автоматических установок аэрозольного пожаротушения

8.8. Приложение Л. Расчет избыточного давления при подаче огнетушащего аэрозоля в помещение

8.9. Расчет параметров АУП при поверхностном пожаротушении водой и пеной низкой кратности

8.10. Приложение О. Расчет времени восстановления технических средств пожарной автоматики в зависимости от уровня опасности объекта

	10400
	
	
	

	9
	Расчетные приложения  к «Методикам расчета пожарного риска для зданий и сооружений». (Приказ МЧС Р №382 от 30.06.2009) и СП 3. 13130.2009

9.1 Расчет времени от начала пожара до достижения предельной температуры для кабелей установленного типа на высоте их подвеса. Расчет времени функционирования соединительных линий систем пожарной автоматики

9.2 Расчет времени наступления предельной температуры для технических средств пожарной автоматике, расположенных в зоне пожара

9.3 Расчет вероятности воздействия опасных факторов пожара на людей при пожаре (расчет рисков) в зданиях и сооружениях 

9.4  Расчет надежности штатных систем пожарной автоматики

	8300
	
	
	

	10
	10. Расчетные приложения для разработки технических средств автоматики и систем

10.1 Аналитический расчет надежности технических средств

10.2 Расчет времени между функциональными проверками систем пожарной автоматики в зависимости от уровня опасности объекта защиты 

10.3 Определение параметров чувствительности и времени обнаружения пожара линейным дымовым извещателем в зависимости от длины измерительной базы и высоты его подвеса
10.4 
	4500
	
	
	


Должность руководителя_________________________Ф.И.О. руководителя__________________ _________________                                    

                                                                                                                                                                                     Подпись
* Примечание: каждая программа расчета может быть установлена только на одной ПЭВМ. 

   Все десять программ расчетов поставляются на одном компакт-диске.
Требования к аппаратному и программному обеспечению при применении программ для расчетов при разработке мероприятий и проведении проектных работ в области пожарной безопасности:

Программы для расчетов предназначены для различных групп специалистов в качестве вспомогательных средств при оценке уровня опасности объектов и других параметров, связанных с воздействиями опасных факторов пожара при разработке противопожарных мероприятий, проведении проектных работ по противопожарной защите объектов с применением технических средств пожарной автоматики.

Объем расчетных программ и нормативных документов 105 Мегабайт.

Для проведения работ необходима установка Word 2000, Exсel 2000, Internet Explorer 4, Mathcad 2000 (общей емкостью 350 Мегабайт) или более современных версий программ.

         Приложение 5








